
 
 

Delock alumíniumból készült, 6,4 mm-es tömszelence
feszültségmentesítéssel és hajlításvédelemmel, por-
és vízhatlan vázzal (IP67)
 

 

Leírás
 

Ez a Delock tömszelence lehetővé teszi a keret por- és vízhatlan
borítását, amelyen keresztül húzhatók a kábelek és az elektromos
csövek.

További védelem a feszültségmentesítővel
A becsavarozható feszültségmentesítő biztosítja a kábelt és megvédi
azt a túlzott hajlítástól például gépekben. A kábel eredeti helyén
marad még rázkódáskor is és nem tud kiesni.

IP67 por- és vízálló
A kábel tömszelence megnövekedett védelmet nyújt kosz és sérülés
veszéllyel szemben.

Többfunkciós alkalmazás
A robosztus kialakítás megfelelő automatizálásban, robotikában vagy
gépiparban történő alkalmazásban.

 

Tételszám 87823
 

 EAN: 4043619878239
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Védelmi besorolás: IP67
Panelkivágás (átmérő): kb. 16,7 mm
Kábelátmérő: kb. 6,4 mm
Menet típus: M20*1mm
Méretek (Ø x H): kb. 22,8 x 55,3 mm
Anyaga: alumínium
Szín: zöld / ezüst

 

A csomag tartalma

Tömszelence
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Képek
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x RJ45 hüvely
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x forrasztott csatlakozás
 

 

   
  Physical characteristics  

   Diameter:
 

  
 

20 mm
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

58 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

zöld
ezüst
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