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Delock Modut Keystone RJ45 zenski do LSA Cat.6A z
LED

Opis

Modut Delock moze by¢ wykorzystany do podtgczenia kabla
sieciowego do tatwego montazu na zatrzask réznych puszkach,
takich jak krosownice keystone, ptytki frotowe badz skrzynki
nascienne.

Z podswietleniem LED
Dioda LED jest zintegrowana z modutem Keystone, aby utatwié
znalezienie modutu w panelu krosowniczym za pomocg testera Numer artykutu 87856

okablowania. W zaleznos$ci od testera kabli dioda LED $wieci na
EAN: 4043619878567

Kraj pochodzenia: China

zielono lub czerwono.

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x gniazdo zenskie RJ45 (8P/8C) >
1 x LSA 180° (beznarzedziowo)
¢ Specyfikacja Cat.6A
e Wskaznik LED: zielony (aktywne) / czerwony (pasywne)
Ekranowana (STP)
Schemat potaczen TIA-568A/B
Dla przewoddéw drutowych lub linkowych (24 - 22 AWG)
Dla portéw keystone z 19,2 x 14,9 mm
Materiat: odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
Kolor: srebrny / biaty
Wymiary (DxSxW): ok. 38 x 20 x 16 mm

Zawartos¢ opakowania

¢ Modut keystone
¢ Opaska zaciskowa
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General
Suitable for conductor gauge:

Specyfikacja :

Interface
Ztacze 1:

Ztgcze 2:

Physical characteristics

24 - 22 AWG

Cat. 6A

1 x RJ45 zenskie

1 x LSA 180° (beznarzedziowo)

Materiat: odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
Shielding: STP
Dtugosé: 38 mm
Width: 20 mm
Height: 16 mm
Kolor: srebrny / biaty
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