
 
 

Delock Złącze kabla światłowodowego LC Duplex
żeńskie do LC Duplex żeńskie OM1/OM2
wodoodporne
 

 

Opis
 

To złącze kablowe firmy Delock łączy ze sobą dwa kable
światłowodowe i jest idealne do użytku na zewnątrz.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Łącznik zapewnia zwiększoną ochronę przed brudem i wilgocią przy
podłączaniu kabli sieciowych.

 

Numer artykułu 87877
 

 EAN: 4043619878772
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x LC Duplex żeński
1 x LC Duplex żeński
Dla światłowodów wielomodowych OM1 / OM2
Pierścień uszczelniający silikonowy, czerwony
Klasa ochrony: IP68
Dla średnicy kabla: 2,9 mm
Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Obudowa kolor: czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 120 x 58 x 28 mm

 

Zawartość opakowania

Złącze kablowe
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Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x LC Duplex żeński
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x LC Duplex żeński
 

 

   
  Technical characteristics  

   Temperatura robocza:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Obudowa kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Materiał obudowy:
 

  
 

Plastik
 

 

   Długość:
 

  
 

120 mm
 

 

   Width:
 

  
 

58 mm
 

 

   Height:
 

  
 

28 mm
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

2,9 mm
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.de
87877

3 / 3
19.01.2023

http://www.tcpdf.org

