
 
 

Delock Wbudowane złącze światłowodowe LC Duplex
do LC Duplex z nasadką ochronną Jednomodowy IP68
odporny na kurz i wodę
 

 

Opis
 

To wbudowane złącze światłowodowe firmy Delock może być
używane w szafie sterowniczej lub skrzynce rozdzielczej do łączenia
ze sobą dwóch męskich złączy światłowodowych.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Łącznik zapewnia zwiększoną ochronę przed brudem i wilgocią przy
podłączaniu kabli sieciowych.  

Numer artykułu 87886
 

 EAN: 4043619878864
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x LC Duplex żeński
1 x LC Duplex żeński
Dla światłowodów Jednomodowych
Tuleja ceramiczna
Do instalacji w zabudowie
Średnica otworu wewnętrznego: 25,2 mm
Klasa ochrony: IP68
Z zatyczką
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny / niebieski
Wymiary (DxS): ok. 36,5 x 32,8 mm

 

Zawartość opakowania
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Wbudowane złącze światłowodowe

 
 

Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x LC Duplex żeński
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x LC Duplex żeński
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał obudowy:
 

  
 

Plastik
 

 

   Długość:
 

  
 

36,5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

32,8 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny / niebieski
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