
 
 

Delock Optikai szálas csatlakozó doboz FTTH falra
szerelhető 4 x SC Simplex vagy LC Duplex számára,
fehér színű
 

 

Leírás
 

Ez a Delock optikai szálas csatlakozó doboz FTTH applikációkhoz
használható falra szerelve és mint egy védő házként viselkedik az
optikai kábelek és kapcsolódások számára. A dobozba fér akár 4 SC
Simplex vagy LC Duplex kapcsolódás.

Bújtató sínnel
A beépített kötéstartó sínek lehetővé teszik az egyedi vezeték
rendezett vezetését a könnyű hullámú jelek optimális átadásához.
Továbbá, a kazetta tökéletes mechanikai és fúziós kötéstartó.

 

Tételszám 87890
 

 EAN: 4043619878901
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Optikai rostkapcsoló doboz FTTH alkalmazásokhoz
4 bemenet SC Simplex vagy LC Duplex kötésekhez
Fali rögzítés:
2 x illesztő nyílás
Rögzítési furatátmérő: kb. 3,5 mm
Csavarnyílás magassága: kb. 62 mm
Borítva jelzett dugaszokkal
Porvédő sapkákkal
Szín: fehér
Készült: műanyagból
Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 80 x 26 mm

 

A csomag tartalma

Optikai rostkapcsoló doboz
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4 x kábelkötöző
4 x porvédő
4 x hőre zsugorodó kötésvédelem
2 x csavar
2 x tipli

 
 

Képek
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  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

Műanyag
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

100 mm
 

 

   Width:
 

  
 

80 mm
 

 

   Height:
 

  
 

26 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

fehér
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