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Delock Konektor RJ45 Cat.6A pro montaz na misté se
stlacovaci a vytahovaci zapadkou, beznastrojovy

Popis

Tento konektor RJ45 od Delocku mlze byt pouZit pro pfipojeni
sitovych kabell. Instalace konektoru do rliznych typl kabell je bez
nastrojl a Setfi ¢as.

S odblokovaci zapadkou (stlacovaci a zatahovaci)

Zapadka na zastréce RJ45 je specialnim dopliikem u tohoto typu: pfi

zataZzeni za ni se zastr¢ka RJ45 uvolni ze zasuvky. Mechanismus

stlacovani a zatahovani pfitlaci zapadku smérem doll na zastrku Cislo produktu 87892

RJ45, takze uz neni potreba pfitlaCovat zapadku samu.
EAN: 4043619878925

Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

e Konektor:
1 x RJ45 samec (8P/8C)
1 x LSA (bez pouZiti nastroj)
¢ Cat.6A specifikace
e TIA-568A/B pinout
Pro drat nebo lanko (26 - 22 AWG)
Pro kabely s priimérem od 5,0 - 8,5 mm
S odblokovaci zapadkou (stlacovaci a zatahovaci)
Material: zinkovy odlitek
Rozméry (DxSxV): cca. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Obsah baleni

e RJ45 konektor
¢ Organizator kabell
¢ Vazaci paska
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Prislusenstvi
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General

Interface

Konektor 1: 1 x RJ45 samec

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 22 AWG
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