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Delock Montage sur site de RJ45 male Cat.6A avec
loquet, sans outil

Description

Cette fiche RJ45 de Delock peut étre utilisée pour connecter des
cables de réseau. L'installation de la fiche aux divers types de cable
ne nécessite pas d'outil et économise du temps.

Avec loquet de déverrouillage (pousser et tirer)

Le loquet de la fiche RJ45 est un ajout a l'article, quand il est tiré, la

fiche RJ45 est libérée de la prise. Le mécanisme de poussée et de

tirage pousse le loquet de la fiche RJ45 vers le bas pour que le loquet N° produit 87892

lui-méme n’ait plus a étre poussé.
EAN: 4043619878925

Pays d origine: China
Emballage: Sac

polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :

1 x RJ45 méle (8P/8C)

1 x LSA (sans outil)

Spécification Cat.6A

Brochage TIA-568A/B

Pour céble solide ou toron (26 - 22 AWG)

Pour des cables de 5,0 a 8,5 mm de diamétre
Avec loquet de déverrouillage (pousser et tirer)
Matériau : zinc moulé

Dimensions (LxIxH) : env. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Contenu de I’'emballage

e Fiche RJ45
¢ Gestionnaire de cables
¢ Collier de serrage
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General

Interface

Connecteur 1: 1 x RJ45 male

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 22 AWG

Longueur: 64,7 mm
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