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Delock Opticka rozvodna skrin pro interiér i exterieér,
vodéodolna v souladu s IP65, uzamykatelna, 6 porty,
bila

Popis

Tuto uzamykatelnou rozvodnou skfift zna¢ky Delock |ze namontovat
na sténu a slouzi jako ochranny kryt pro optické kabely a spojky.
Rozvodna skfif pojme az Sest spojek SC Simplex nebo LC Duplex.

Se spojovacim tacem \M >
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Integrovany spojovaci tac umoZnuje prehledné nasmeérovani

jednotlivych viaken pro optimalni pfenos svételnych vinovych signald.

Cislo produktu 87901

EAN: 4043619879014
Zemé plvodu: China

Odolnost proti prachu a vodé 1P65

Rozvodna skfin ma jen jeden kabelovy pfivod a Sest kabelovych
vyvod(, které jsou chranény gumovym tésnénim. Tésnéni poskytuje
zvy$enou ochranou proti prachu a necistotam pro pripojeni optickych Baleni: Box
kabelll v interiéru i v exteriéru.

Specifikace

¢ Opticka rozvodn4 skfif pro FTTH aplikace

¢ 6 sloty pro spojky SC Simplex nebo LC Duplex
Montaz na zed

Uzamykatelna

¢ Se spojovacim tacem

Kabelovy vstup s gumovym tésnénim
Priimér kabelu: cca. 10 mm

¢ Vhodné k uzivani vevnitf i venku

¢ Tfida ochrany: IP65

Teplota prostredi: -40 °C ~ 75 °C

Pouzdro barva: bila

Material pouzdra: ABS

Rozméry (DxSxV): cca. 196 x 144 x 41 mm

Obsah baleni
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Opticka rozvodna skfin

1 x kli¢

Montazni material

6 x tepelné se smrstujici ochrany spojl

Prislusenstvi
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Technical characteristics

Physical characteristics

Material: ABS
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