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Delock Cablu din fibra optica cu blindaj metalic LC
Duplex la LC Duplex mod multiplu OM3, 2 m

Descriere scurta

Acest cablu de fibra optica de la Delock poate fi utilizat pentru a
conecta diferite dispozitive de retea, de exemplu, un comutator la un
convertor media.

Cu blindaj metalic

Cablurile robuste de fibra opticd oferd o protectie sporitd impotriva
deteriorérilor si a influentelor exterioare, cum ar fi umiditatea, praful
sau rozitoarele daunitoare. In ciuda invelisului metalic, cablurile
raman flexibile. Cablurile de fibra optica sunt, de asemenea,
caracterizate prin rezistenta ridicata la tractiune.

Specification

e Conectori:

1 x LC Duplex >

1 x LC Duplex

Cablu OM3 mod multiplu cu blindaj metalic
Fibra: 50/125 pm

Feruld ceramica, protectie anti-praf
Pierdere introducere < 0,5 dB

Diametru cablu: ca. 3 mm

Temperatura in stare de functionare: -20 °C ~ 70 °C
LSZH (fara halogen)

¢ Culoare: aqua

¢ Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

Pachetul contine

e Cablu cu fibra optica
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Nr. 87908

EAN: 4043619879083
Tara de origine: China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar
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Interface

Conector 2: 1 x LC Duplex

Technical characteristics

Physical characteristics

Material: LSZH (fara halogen)
Colour: aqua
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