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Delock Optikai kabel fém megerdsitéssel LC Duplex -
LC Duplex szimpla OS2 3 m

Leiras

Ez a Delock optikai kabel hasznalhaté kilénbdz6 haldzati eszk6zok
példaul switch média atalakitéhoz csatlakoztatasara.

Fém megerdsitéssel

A robosztus hal6zati kabelek megndvekedett védelmet nyujtanak
sériiléssel és kulsé behatdsok, mint para, por vagy artalmas
ragcsalokkal szemben. A fém hlvely ellenére, a kabelek hajlithatok
és flexibilisek maradnak. Az optikai kabelek szintén jellemezheték Tételszam 87921
magas huzéfesziiltségi ellenallassal

EAN: 4043619879212
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:

1 x LC duplex >

1 x LC duplex
e Szimpla méd OS2 kabel fém megerbsitéssel
Sz4al: 9/125 pm
Keramiabdl késziilt kabelatvezetd porvéddvel
Beillesztési veszteség < 0,3 dB
Kabelatmérd: kb. 3 mm
MUkodési hdmérséklet: -20 °C ~ 85 °C
LSZH (halogénmentes)
Szin: kék
¢ HosszUsag a csatlakozoval egyditt: kb. 3 m

A csomag tartalma

e Szaloptikai kabel

© 2024 by Delock. Az itt megemlitett nevek és szimbdlumok a megfeleld gyartok tulajdonat képezik (a www.delock.de 1/3
valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek). 87921 17.02.2022



Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 1 x LC duplex

Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: LSZH (halogénmentes)

Szin: kék
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