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Delock Adapter swiattowodowy HD LC Octuplex
zenski na LC Octuplex zenski, morski

Opis

Sprzeg LC Octuplex Delock pozwala na tgczenie dwu optycznych
ztaczy meskich. Adapter pozwala na bezposrednie potaczenie kabla
Swiattowodowego i sprawdzi sie w zastosowaniach HD (High
Density).

Ostona przed pytem
Sprzeg ma zatyczke chroniaca tuleje przed pytem.

Numer artykutu 87931

EAN: 4043619879311
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x LC Octuplex zenski
1 x LC Octuplex zenski
e Tuleja ceramiczna
e Z ostong przeciwkurzowg
e Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
¢ Materiat: tworzywo sztuczne
» Kolorystyka: morski
e Wymiary (DxSxW): ok. 50,9 x 25,9 x 11,4 mm

Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo meskie LC Octuplex

Zawartos¢ opakowania
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e Ztgcza LC Octuplex

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x LC Octuplex zenski

Physical characteristics

Dtugosé: 50,9 mm
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