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Delock Optikai szal hibrid parosité SC Simplex apa -

LC Simplex anya bézs

Leiras

Ez a Delock SC Simplex - LC Simplex hibrid parosit6 lehetévé teszi
az Osszekapcsoldodast egy konnektor tipust a masikhoz. Ez azt
jelenti, hogy SC és LC optikai szal kabelek koénnyen
Osszekapcsolhaté egymashoz.

Porboritastol ov
A kapcsol6 felszerelt egy megfeleld fedével, amely az boritast védi a
portdl és tisztan tartja.

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:

1 x SC Simplex dug6

1 x LC Simplex hiively

Beillesztési veszteség < 0,3 dB
Visszatér veszteség > 50 dB

Keramia boritas

Por elleni védelem

MUkodési hdmérséklet: -40 °C ~ 75 °C
e Szin: bézs

Késziilt: mianyagbdl

Méretek (HxSzxM): kb. 45,9 x 9,5 x 8,9 mm

Rendszerkdvetelmények

e Egy szabad SC Simplex-csatlakozéhuvely
e Egy szabad LC Simplex -csatlakozédugo
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A csomag tartalma

¢ Szaloptikai csatold

Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 1 x LC Simplex dugé

Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: Mianyag
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