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Delock Optikai szal hibrid parosité LC Simplex apa -
SC Simplex anya kék

Leiras

Ez a Delock LC Simplex - SC Simplex hibrid parosit6 lehetévé teszi
az atalakitast egy konnektor tipusrél a masikra. Ez azt jelenti, hogy
LC és SC optikai szalkdbelek kodnnyen &sszekapcsolhatd
egymashoz, és Ok alkalmasak optikai szal kapcsolat dobozok,
kabinetek és patch panelek beépitésére.

Porboritastol 6v
A kapcsolo felszerelt egy megfelelé fed6vel, amely az boritast vedi a Tételszam 87944

portol és tisztan tartja.
EAN: 4043619879441

Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

* Csatlakozo:

1 x LC Simplex dugé

1 x SC Simplex hiively

Beillesztési veszteség < 0,3 dB

Visszatér veszteség > 60 dB

Keramia boritas

Por elleni védelem

Beépités fém tartdn keresztil vagy csavarokkal
2 x illeszt6 nyilas

Rogzitési furatatmérd: kb. 2,3 mm

e Csavarnyilas magassaga: kb. 18 mm

o M{kodési hémérséklet: -40 °C ~ 75 °C

e Szin: kék

e Anyaga: mUanyag / fém

o Méretek (HxSzxM): kb. 45,0 x 22,0 x 9,3 mm

Rendszerkdvetelmények
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e Egy szabad LC Simplex-csatlakozéhiively
e Egy szabad SC Simplex-csatlakoz6dugo

A csomag tartalma

¢ Szaloptikai csatol6
e 2 X csavar

Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 1 x SC Simplex huvely

Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: mianyag, fém
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