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b PRODUCTOWLETAK we move the world

Delock Opticka rozvodna krabice FTTH, interiérova,
k montazi na sténu, osmiportova, bila

Popis

Tuto rozvodnou krabici znacky Delock Ize pouZit k montazi na sténu
a slouzi jako ochranny kryt pro optické kabely a spojky. Rozvodna
skfin pojme az osm spojek SC Simplex nebo LC Duplex.

Oddélena spojovaci oblast a pfipojeni kabelu

Integrovany spojovaci tac umozfiuje prehledné nasmérovani
jednotlivych vlaken pro optimalni pfenos svételnych vinovych signald.
Spojovaci oblast a pfipojeni kabelu jsou v rozvodné krabici oddeleny, Cislo produktu 87949
aby nedochazelo k prekfizeni.

EAN: 4043619879496

Ruzné aplikace Zemé plvodu: China

Tato rozvodna krabice se pouziva v optickych telekomunika&nich Baleni: Box
sitich, sitich LAN, CATV, FTTH, ale i na PON a G-PON.

Specifikace

¢ Opticka rozvodn4 skfif pro FTTH aplikace

¢ 8 sloty pro spojky SC Simplex nebo LC Duplex
* Montéz na zed

Kryt Ize otevirat v Uhlu 90°

Se spojovacim tacem

Kabelovy vstup s gumovym tésnénim

¢ Vhodnd k pouziti v interiéru

Teplota prostredi: -40 °C ~ 70 °C

Pouzdro barva: bila

Material pouzdra: ABS

Rozmé&ry (DxSxV): cca. 193 x 127 x 46 mm

Obsah baleni

¢ Opticka rozvodna skfin
¢ Montazni material
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* 2 x tepelné se smrstujici ochrany spojl

Prislusenstvi
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Technical characteristics

Physical characteristics

Pouzdro barva: bila
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