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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Rozdzielacz swiattowodowy FTTH do
zastosowan wewnatrz budynkoéw, do montazu na
Scianie, 8 gniazd, biaty

Opis

Ten rozdzielacz Swiattowodowy firmy Delock stuzy do montazu na
Scianie i jest obudowg ochronng do $wiattowodéw i ich zitgczy.
Rozdzielacz moze miesci¢ do osmiu ztgczy SC Simplex lub LC
Duplex.

Odrebna przestrzen na spawy i potaczenia kabli

Zintegrowana tacka na spawy pozwala na uporzadkowane
poprowadzenie poszczegdlnych widkien, aby uzyskaC optymalne Numer artykutu 87949
przesytanie sygnatow Swietlnych. Przestrzeh na spawy i potaczenia
kablowe w rozdzielaczu sg odseparowane, aby zapobiegaé
pomytkom.

EAN: 4043619879496
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Box

Rézne zastosowania
Rozdzielacz jest uzywany w optycznych sieciach
telekomunikacyjnych, LAN, CATV, FTTH, a takze PON i G-PON.

Specyfikacja

« Swiattowodowy rozdzielacz do zastosowan FTTH
e 8 sloty do potaczen SC Simplex lub LC Duplex
¢ Montaz nascienny

¢ Pokrywe mozna otworzy¢ o0 90°

e Z tackag na spawy

¢ Wejscie kablowe z gumowg uszczelkg

¢ Do uzytku wewnatrz budynkéw

e Temperatura otoczenia: -40 °C ~70 °C

¢ Obudowa kolor: biaty

¢ Materiat obudowy: ABS

e Wymiary (DxSxW): ok. 193 x 127 x 46 mm

Zawarto$¢ opakowania
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* Swiattowodowy rozdzielacz
e Materiat montazowy
¢ 2 x ostona odbiornika ciepta

Zdjecia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 2/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 87949 18.08.2022



Technical characteristics

Physical characteristics

Obudowa kolor: biaty

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

www.delock.de
87949

3/3
18.08.2022


http://www.tcpdf.org

