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Delock Ztacze meskie RJ45 Cat.6A do montazu w
terenie z dtawikiem kablowym i ostong przeciwpylowg
do montazu bez uzycia narzedzi

Opis
Ta wtyczka RJ45 firmy Delock moze byé¢ uzyta do podtaczania kabli . ‘&a
sieciowych. Montaz wtyczki na kablach réznego typu odbywa sie bez s 4

uzycia narzedzi, co pozwala 0szczedzi¢ czas.

.,

Z dtawikiem kablowym i ostong przeciwpylowa S

Dtawik chroni koricowke kabla we wtyczce RJ45 przed NS
uszkodzeniem na skutek $cierania i duzych obcigzen rozciggajacych.

Nasadka przeciwkurzowa chroni gniazdo RJ45 przed zabrudzeniem. Numer artykutu 87988

EAN: 4043619879885
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x RJ45 meski (8P/8C)
1 x LSA (beznarzedziowo)
¢ Specyfikacja Cat.6A
Schemat potgczen TIA-568A/B
Dla przewoddéw drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
Dla kabli o srednicach 5,0 - 8,5 mm
Materiat: odlew cynkowy
Wymiary (DxSxW): ok. 56,2 x 14,2 x 12,5 mm

Zawartos¢ opakowania

e Wiyczka RJ45
¢ Menedzer okablowania
e Tuleja kabla
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¢ Mocowanie kabli
* Ostonka przeciwkurzowa

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 22 AWG

Diugos¢: 56,2 mm
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