
 
 

Delock Γρήγορος σύνδεσμος οπτικής ίνας SC Απλός
αρσενικός UPC τομέας συναρμολόγησης
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο γρήγορος σύνδεσμος της Delock επιτρέπει μια ταχεία και
ασφαλή σύνδεση οπτικής ίνας και είναι ιδανικός για εφαρμογές
FTTH, CATV. Τα καλώδια συνδέσμου SC μπορούν να
συναρμολογηθούν γρήγορα χωρίς συγκόλληση.

 

Αρ. προϊόντος 87990
 

 EAN: 4043619879908
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Γρήγορος σύνδεσμος οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
Για οπτική ίνα απλής λειτουργίας (single-mode) UPC
Για διάμετρο καλωδίου από 2,0 - 3,0 χιλ.
Απώλεια παρεμβολής < 0,5 dB
Απώλεια επιστροφής > 50 - 60 dB
Κεραμικός σύνδεσμος
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
Υλικό: πλαστικό
Χρώμα: μπλε / μαύρο
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορος σύνδεσμος οπτικής ίνας
Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

πλαστική
 

 

   Μήκος:
 

  
 

60,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

8,9 mm
 

 

   Height:
 

  
 

7,4 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μπλε / μαύρο
 

 

   Διάμετρος καλωδίου:
 

  
 

2,0 - 3,0 mm
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