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Delock Szybkoztacze swiattowodowe SC Simplex
meskie UPC do montazu w terenie

Opis

To szybkie zitgcze firmy Delock umozliwia szybkie i bezpieczne
potaczenie $wiattowodowe i jest idealne do zastosowan FTTH i
CATV. Kable fagczace SC mozna szybko zmontowaé bez splatania.

Numer artykutu 87990

EAN: 4043619879908
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

¢ Szybkoztgcze $wiattowodowe do zastosowan FTTH
¢ Dla jednomodowego wiékna UPC

¢ Dla kabli o rednicach 2,0 - 3,0 mm

e Ttumienno$¢ < 0,5 dB

e Strata powrotna > 50 - 60 dB

e Tuleja ceramiczna

¢ Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C

* Materiat: tworzywo sztuczne

¢ Kolor: niebieski / czarny

e Wymiary (DxSxW): ok. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

Zawarto$¢ opakowania

e Szybkoztgcze Swiattowodowe
¢ Instrukcja obstugi
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Zdjecia
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Technical characteristics

Physical characteristics

Materiat: Plastik

Kolor: niebieski / czarny
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