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Delock Konektor optickych kabell ze zasuvky LC
Duplex na zasuvku LC Duplex, s ochrannou krytkou,
vodotésny

Popis
Tento kabelovy konektor znacky Delock Ize pouzit ke spojeni nebo

prodlouzeni dvou optickych kabelll LC Duplex a je idedlni pro kryt
nebo panel.

Odolnost proti prachu a vodé IP68
Spojka nabizi zvy$enou ochranu pfipojeni sitovych kabelll proti $piné
a vlhkosti.

Cislo produktu 88033

EAN: 4043619880331
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

e Konektor:
1 x LC Duplex samice
1 x LC Duplex samice
¢ Pro Single mod optiku
e Keramicka objimka
¢ VloZeny utlum < 0,2 dB
* Silikonovy tésnici krouzek, oranzova
¢ S tésnici krytkou
¢ Velikost zavitu: M20
Primé&r dodaného otvoru: 20 mm
T¥ida ochrany: IP68
¢ Provozni teplota: -20 °C ~70 °C
Material pouzdra: PC
Pouzdro barva: erna
Rozméry (DxSxV): cca. 30 x 30 x 25 mm
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Systémové pozadavky

¢ Volny port LC Duplex samec

Obsah baleni

* Konektor kabelu

Prislusenstvi

-
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Interface

Konektor 2: 1 x LC Duplex samice

Technical characteristics

Physical characteristics

Pouzdro barva: éerna
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