
 
 

Delock Konektor kabela s optičkim vlaknima LC
Duplex ženski na LC Duplex ženski sa zaštitnom
kapom, vodootporan
 

 

Opis
 

Ovaj kabelski konektor tvrtke Delock može se koristiti za spajanje ili
produljenje dva LC Duplex kabela od optičkih vlakana i idealan je za
kućište ili na ploči.

IP68 otporan na prašinu i vodu
Spojnica nudi povećanu zaštitu od prljavštine i vlage za spajanje
mrežnih kabela.  

Predmet br. 88033
 

 EAN: 4043619880331
 

Zemlja podrijetla: China
 

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

 

 

Tehnički podaci

Priključak:
1 x LC Duplex ženski
1 x LC Duplex ženski
Jednomodni kabel
Keramički rukavac
Gubitak na spoju < 0,2 dB
Silikonski brtveni prsten narančasta
S poklopcem za brtvljenje
Veličina navoja: M20
Ugrađeni promjer rupe: 20 mm
Stupanj zaštite: IP68
Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
Materijal kućišta: PC
Kućište boja: crno
Mjere (DxŠxV): oko 30 x 30 x 25 mm
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Preduvjeti sustava

Slobodan LC Duplex muški priključak

 

Sadržaj pakiranja

Spojnik kabela

 
 

Slike
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  Interface  

   Priključak 1:
 

  
 

1 x LC Duplex ženski
 

 

   Priključak 2:
 

  
 

1 x LC Duplex ženski
 

 

   
  Technical characteristics  

   Radna temperatura:
 

  
 

-20 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Kućište boja:
 

  
 

crne
 

 

   Materijal kućišta:
 

  
 

PC
 

 

   Duljina:
 

  
 

30 mm
 

 

   Width:
 

  
 

30 mm
 

 

   Height:
 

  
 

25 mm
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