
 
 

Delock Κυτίο Σύνδεσης Οπτικών Ινών για τροχιά
DIN με συγκρατητή σύνδεσης και 4 x LC Duplex
ζεύκτη
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το κυτίο σύνδεσης οπτικών ινών FTTH της Delock είναι
ιδανικό για γρήγορη και ασφαλή ρύθμιση του δικτύου οπτικής ίνας
σε κτίρια. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερις ζεύκτες SC
Simplex ή LC Duplex.
 

????? ???????? ??? ?????????? ??????? DIN
Τα ενσωματωμένα clip επιτρέπουν την εγκατάσταση σε τροχιά DIN
των 35 χιλ.
 

Με συγκρατητή σύνδεσης
 

Ο ενσωματωμένος συγκρατητής σύνδεσης επιτρέπει μια καθαρή
δρομολόγηση των μεμονωμένων ινών για τη βέλτιστη μετάδοση
σημάτων φωτεινού κύματος.

 

Αρ. προϊόντος 88098
 

 EAN: 4043619880980
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: White Box

 

 

Χαρακτηριστικά

Κουτί σύνδεσης οπτικών ινών για εφαρμογές FTTH
Κυτίο σύνδεσης με ζεύκτες 4 x LC Duplex
4 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
Με συγκρατητή σύνδεσης
Προστατευτικό κλιπ
Περίβλημα Χρώμα: λευκό
Υλικό περιβλήματος: ABS
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 85,0 x 60,6 x 31,5 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κουτί σύνδεσης οπτικών ινών
4 x LC Duplex σύζευξη
8 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής
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Εικόνες
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

ABS
 

 

   Μήκος:
 

  
 

85 mm
 

 

   Width:
 

  
 

60,6 mm
 

 

   Height:
 

  
 

31,5 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

λευκό
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