
 
 

Delock Kabel USB 2.0 USB Typ-A męski i USB Type-
C™ męski do USB Typ-A żeński i żeński USB Type-C™
do zabudowy 1 m czarny
 

 

Opis
 

Ten kabel firmy Delock może służyć do przedłużania i podłączania
różnych urządzeń USB. Wbudowane gniazdo można podłączyć m.in.
do deski rozdzielczej w samochodzie lub do obudowy z odpowiednim
wycięciem. Dzięki temu, gniazdo USB można zainstalować w łatwo
dostępnym miejscu.

 

Numer artykułu 88102
 

 EAN: 4043619881024
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x USB Typ-A męski
1 x USB Type-C™ męski
1 x USB Typ-A żeński
1 x USB Type-C™ żeńskie
Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
Średnica otworu wewnętrznego: 26,3 mm
Średnica kabla: ok. 4,5 mm
Materiał powłoki: PVC
Kolor: czarny
Długość: ok. 1 m

 

Wymagania systemowe

Wolne złącze USB Type-C™
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Jeden wolny port USB Typ-A

 

Zawartość opakowania

Kabel

 
 

Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x USB Typ-A męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x USB Type-C™ męski
 

 

   złącze 3:
 

  
 

1 x USB Typ-A żeński
 

 

   złącze 4:
 

  
 

1 x USB Type-C™ żeńskie
 

 

   
  Technical characteristics  

   Szybkość transmisji danych:
 

  
 

480 Mbps
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

PVC
 

 

   Długość:
 

  
 

1 m
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

4,5 mm
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.de
88102

3 / 3
16.11.2023

http://www.tcpdf.org

