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Delock Kabel USB 2.0 2 x USB Typ-A meski do 2 x
USB Typ-A zenski do zabudowy 1 m czarny

Opis

Ten kabel firmy Delock moze stuzy¢ do przedtuzania i podtaczania
roznych urzadzert USB. Wbudowane gniazdo mozna podtaczy¢ m.in.
do deski rozdzielczej w samochodzie lub do obudowy z odpowiednim

wycieciem. Dzieki temu, gniazdo USB mozna zainstalowa¢ w tatwo
dostepnym miejscu.

Numer artykutu 88104

EAN: 4043619881048
Kraj pochodzenia: China

Tm

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
2 x USB 2.0 Typ-A meski
2 x USB 2.0 Typ-A zeniskie
¢ Szybkos¢ transmisji danych do 480 Mb/s
* Srednica otworu wewnetrznego: 26,3 mm
Rodzaj kabla: 28 AWG
Srednica kabla: ok. 4,5 mm
Materiat powtoki: PVC
Kolor: czarny
Diugosé: ok. 1T m

Wymagania systemowe

¢ Dwa wolne porty USB lub
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Zawartos¢ opakowania

e Kabel

Zdjecia
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Interface
Ztacze 1: 2 x USB 2.0 Typ-A meski
Zigcze 2: 2 x USB 2.0 Typ-A zenskie

Technical characteristics

Szybkos$¢ transmisji danych: 480 Mbps

Physical characteristics

Conductor gauge: 28 AWG
Materiat: PVC
Dtugosé: im
Kolor: czarny
Srednica kabla: 4,5 mm
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