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Delock Keystone Modul RJ45 zenski do LSA Cat.6A
zestaw bez uzycia narzedzi niebieski, 10 sztuk

Opis
Te moduty Keystone firmy Delock moga byé uzywane do taczenia ’ \{\1!
kabli sieciowych i nadajg sie do fatwego montazu zatrzaskowego w 3 \{\1; ' : Q!
roznych uchwytach, takich jak panele krosowe keystone, ptyty [/», \u; \\1; '
.9 [ -
czotowe lub puszki do montazu powierzchniowego. NN _ < \‘\IQ
Numer artykutu 88113

EAN: 4043619881130
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x RJ45 Zenskie
1 x LSA (beznarzedziowo)
¢ Specyfikacja Cat.6A
Ekranowana (STP)
Schemat potaczen TIA-568A/B
Dla przewoddéw drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
Dla $rednicy kabla: 5,0 - 8,5 mm
Dla portow keystone z 19,2 x 14,9 mm
Materiat: odlew cynkowy
Kolor: niebieski
Wymiary (DxSxW): ok. 39,5 x 19,6 x 16,2 mm

Zawarto$¢ opakowania

¢ 10 x modut Keystone
¢ 10 x Menedzer okablowania
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¢ 10 x opaski kablowe

Zdjecia

£
,
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General
Specyfikacja : Cat. 6A
Interface
Ztacze 1: 1 x RJ45 zenskie
Ztgcze 2: 1 x LSA (beznarzedziowo)

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 22 AWG
Materiat: odlew cynkowy
Dtugosé: 39.5 mm
Width: 19,6 mm
Height: 16,2 mm
Kolor: niebieski
Srednica kabla: 9,5 mm
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