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Delock Adaptateur en Y de connexion de cable RJ45
femelle a 2 x RJ45 femelles, Cat.6, IP68, étanche a la
poussiére et a 'eau, extérieur

Description

Ce connecteur de céble de Delock branche des cébles de réseau
RJ45 et il est idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple,
dans le jardin.

Protection IP68 pour la poussiéere et I'eau
Le manchon de connexion offre une meilleure protection contre la
saleté et I’humidité pour la connexion des cables de réseau.

N° produit 88143

Note
EAN: 4043619881437

Les prises femelles ne doivent pas étre utilisées simultanément, un Pays d origine: China

seul appareil de réseau ne peut étre utilisé a la fois. Emballage: Sac

polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :
1 x RJ45 femelle
2 x RJ45 femelle
e Spécification Cat.6
¢ Connecté 1:1
e Connecteur en Y (1 entrée et 2 sorties)
Blindé (STP)
Bague d’étanchéité en silicone orange
Classe de protection : IP68
Pour céble de diameétre : 7,5 mm
¢ Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
¢ Matériaux : plastique

e Couleur : noir
¢ Dimensions (LxIxH) : env. 135 x 58 x 28 mm
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Contenu de I’'emballage

¢ Connecteur de cable
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General

Spécifications techniques: Cat. 6

Interface

Connecteur 1: 1 x RJ45 femelle

Connecteur 2: 2 x RJ45 femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Matériaux: Plastique
Shielding: STP
Longueur: 135 mm
Width: 58 mm
Height: 28 mm
Couleur: noir
Diamétre du céble: 7,5mm
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