
 
 

Delock Kabelanslutning Y-adapter RJ45 hona till 2 x
RJ45 hona Cat.6 IP68 damm- och vattentät utomhus
 

 

Beskrivning
 

Kabelanslutning från Delock som kan anslutas till
RJ45-nätverkskablar och passar perfekt förutomhusbruk, t.ex. i
trädgården.

IP68 damm- och vattentät
Anslutningen erbjuder ökat skydd mot smuts och fukt för anslutning
av nätvärkskablarna.
 

Notera
 

Med den här Y-adaptern från Delock kan två nätverksenheter
anslutas på ett alternativt sätt med hjälp av en kabel.

 

Artikelnummer 88143
 

 EAN: 4043619881437
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Zippåse
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x RJ45 hona
2 x RJ45 hona
Cat.6 specifikation
1:1-anslutning
Y-anslutning (1 ingång + 2 utgångar)
Skärmad (STP)
Tätningsring av silikon orange
Skyddsklass: IP68
För kabeldiameter: 7,5 mm
Driftstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
Material: plast
Färg: svart
Mått (LxBxH): ca 135 x 58 x 28 mm

 

Paketets innehåll
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Kabelanslutning

 
 

Bilder
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  General  

   Specifikationer:
 

  
 

Cat. 6
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x RJ45 hona
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

2 x RJ45 hona
 

 

   
  Technical characteristics  

   Driftstemperatur:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

Plast
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Längd:
 

  
 

135 mm
 

 

   Width:
 

  
 

58 mm
 

 

   Height:
 

  
 

28 mm
 

 

   Färg:
 

  
 

svart
 

 

   Kabeldiameter:
 

  
 

7,5 mm
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