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Delock Kabel RJ45 meski na RJ45 zenskie Cat.6A do
zabudowy z gwintem M20 i obudowg IP68 pyto- i
wodoszczelny 25 cm czarny

Opis

Ten kabel sieciowy firmy Delock moze byé uzywany do podtaczania

roznych urzadzen. Wbudowane gniazdo mozna przymocowaé np. do \ /‘

obudowy z odpowiednim otworem.

@

Obudowa moze byé przykrecona do portu zenskiego i umozliwia 25 cm
wodoodporne potgczenie sieciowe m.in. na dworze.

Z dodatkowa obudowa

Numer artykutu 88147

EAN: 4043619881475
Kraj pochodzenia: China

IP68 pyto~ i wodoszczelny
Zatyczka uszczelniajgca chroni zenhski port RJ45 przed wilgocia,

uszkodzeniami i brudem na zewnatrz, gdy nie jest uzywany.
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x RJ45 meski
1 x RJ45 zenski do instalaciji
e Gwint: M20
* Srednica otworu wewnetrznego: 20,8 mm
Specyfikacja Cat.6A
Podtaczone 1:1
Ekranowana (STP)
PierScien uszczelniajacy silikonowy, pomaranczowy
Rodzaj kabla: 24 AWG
Z zatyczka
* Srednica kabla: ok. 6 mm
Dtugosé ze ztgczami: ok. 25 cm
Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
Klasa ochrony: IP68
Materiat obudowy: PA66
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e Kolor: czarny

Zawartos¢ opakowania

o RJ45 kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : Cat. 6A
Protection category: IP68
Interface
Ztacze 1: 1 x RJ45 meski
Zfacze 2: 1 x RJ45 zenski do instalaciji

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C~105 °C

Physical characteristics

Materiat obudowy: PA66
Conductor gauge: 24 AWG
Shielding: STP
Diugo$c: 25cm
Kolor: czarny
Thread type: M20
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