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Delock Konektor optickych kabell, ze zasuvky SC
Duplex na zasuvku SC Duplex, APC, se zavitem M20, s
prachotésnosti a vodotésnosti IP68

Popis

@ sl 5

Tento kabelovy konektor znacky Delock spojuje dohromady dva
optické kabely a je idealni pro pouZzivani venku.

Odolnost proti prachu a vodé IP68
Spojka nabizi zvy$enou ochranu pfipojeni sitovych kabelll proti $piné
a vlhkosti.

Cislo produktu 88148

EAN: 4043619881482
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

Konektor:

1 x SC Duplex samice

1 x SC Duplex samice

Velikost zavitu: M20

Primér dodaného otvoru: 20,8 mm
¢ Pro single-mode vliakno APC

* Silikonovy tésnici krouzek, oranzova
T¥ida ochrany: IP68

Pro kabel priiméru 2,9 mm

¢ Provozni teplota: -40 °C ~ 105 °C
Materidl pouzdra: plast

Pouzdro barva: erng

Rozméry (DxSxV): cca. 120 x 26 x 26 mm

Obsah baleni
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¢ Konektor kabelu

Prislusenstvi
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Interface
Konektor 1: 1 x SC Duplex samice
Konektor 2: 1 x SC Duplex samice

Technical characteristics

Provozni teplota: -40 °C~105 °C

Physical characteristics

Pouzdro barva: cerna
Materiél pouzdra: Plastova
Délka: 120 mm
Width: 26 mm
Height: 26 mm
Thread type: M20
Primér kabelu: 2,9 mm
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