
 
 

Delock Cavo telefonico da RJ10 maschio per RJ10
femmina con cavo di collegamento da 30 mm
trasparente / bianco
 

 

Descrizione
 

Questo districatore per cavi telefonici Delock può essere inserito tra il
ricevitore e il cavo per evitare che il cavo si aggrovigli. Il cavo può
essere ruotato liberamente di 360° con l'adattatore e non si
aggroviglia. In questo modo si evitano contatti allentati e rotture del
cavo.

Con cavo di collegamento
Il cavo di collegamento corto si integra perfettamente nel cavo di
collegamento del ricevitore.

 

Articolo n. 88170
 

 EAN: 4043619881703
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

 

 

Specifiche

Connettori:
1 x RJ10 maschio
1 x RJ10 femmina
Collegamento 1:1
Sezione dei cavi: 26 AWG
Protezione anti-torsione
Il cavo del ricevitore può essere ruotato di 360° con un adattatore
Impedisce l'aggrovigliamento
Con cavo di collegamento da 30 mm
Non schermato
Contatti dorati
Colore: trasparente / bianco
Materiale: PC
Dimensioni (LxPxA): ca. 69,1 x 15,2 x 12,0 mm
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Contenuto della confezione

Adattatore antitorsione

 
 

Immagini
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  Interface  

   Connettore 1:
 

  
 

1 x RJ10 maschio
 

 

   Connettore 2:
 

  
 

1 x RJ10 femmina
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable length:
 

  
 

30 mm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Material:
 

  
 

PC
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

69,1 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,2 mm
 

 

   Height:
 

  
 

12,0 mm
 

 

   Colour:
 

  
 

trasparente / bianco
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