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Delock Kabel solarny DL4 4 mm? meski na zenski 5 m,
czarny

Opis

Ten kabel solarny DL4 firmy Delock stuzy do przekazywania energii
uzyskanej z systemoéw fotowoltaicznych.

Zlacza DL4
Wiyki i gniazda DL4 sg wyposazone w funkcje zatrzaskowa, co
pozwala unikng¢ niepozadanych przerw i zapewnia bezpieczne 5m
potgczenie. Potaczenie mozna roztaczy¢ odpowiednim narzedziem.
Numer artykutu 88230

IP67 pyto~ i wodoszczelny

Kabel solarny DL4 jest chroniony przed kurzem i wilgocia. EAN: 4043619882304

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x DL4 meskKi
1 x DL4 zenhski
e Przekréj kabla: ok. 4 mm?
» Kompatybilne z MC4, TS4, QC4
e Temperatura robocza: -40 °C ~90 °C
Srednica kabla: ok. 5 mm
Klasa ochrony: IP67
¢ Napiecie: max. 600 V
Kolor: czarny
Dtugos¢ ze ztgczami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

¢ Jeden wolny port DL4
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Zawartos¢ opakowania

o Kabel DL4

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x DL4 zenski

Technical characteristics

Physical characteristics

Diugos¢: 5m
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