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Delock Solarni kabel DL4 4 mm?, ze zasuvkového na
zastrckovy, 10 m, éerny

Popis

Tento solarni kabel DL4 znaCky Delock Ize pouzivat k prenosu

vykonu ziskavaného z fotovoltaickych systému.

Konektory DL4

ZastrCky a zasuvky DL4 maji funkci zapadani, ktera zamezuje
nezadoucimu pferuSovani a zajistuje zabezpecené spojeni. Spojeni 10m
|ze opét uvolnit vhodnym néastrojem.

Cislo produktu 88231

EAN: 4043619882311
Zemé plvodu: China

Odolnost proti prachu a vodé 1P67
Solarni kabel DL4 je chranén pfed nedistotami a vlhkosti.

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

Konektor:

1 x DL4 samec

1 x DL4 samice

Prifez kabelu: cca. 4 mm?
Kompatibilnai s MC4, TS4, QC4
Provozni teplota: -40 °C ~90 °C
Primér kabelu: cca. 5 mm

T¥ida ochrany: IP67

Napéti: max. 600 V

Barva: ¢erna

Délka v&etné konektor(i cca. 10 m

Systémové pozadavky

¢ Jeden volny DL4 port
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Obsah baleni

e DL4 kabel

Prislusenstvi
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Interface

Konektor 2: 1 x DL4 samice

Technical characteristics

Physical characteristics

Délka: 10m
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