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Delock USB 2.0 Kabel USB Type-C™ meski na meski
PD 3.0 100 W z podswietleniem RGB o diugosci 1,20 m

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umozliwia potaczenie miedzy
urzadzeniem ze ztgczem USB Type-C™ a komputerem PC lub
laptopem wyposazonym w wolny port USB Type-C™. Zintegrowany
chipset E-Marker obstuguje funkcje PD 3.0 do szybkiego tadowania z
moca tadowania do 100 W.

1,2m

O?wietlenie RGB
Gdy tylko kabel zostanie podtgczony do zrodta zasilania, kabel Numer artykutu 88288

zasdwieci sie na czerwono, a nastepnie zmieni kolor na delikatny
EAN: 4043619882885

Kraj pochodzenia: China

gradient z odmioma réznymi kolorami. Oswietlenie jest dyskretne i

niepozorne.
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x USB Type-C™ 2.0 meski
1 x USB Type-C™ 2.0 meski
¢ Chipset: E-Marker HUSB332A
* Srednica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 22 AWG
¢ Oswietlenie RGB: ptynne przejscie kolorow w 8 réznych odcieniach
USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V /5 A)
Szybkos$¢ transmisiji danych do 480 Mbps
Kolor: przezroczysty / miedziany
Dtugosé ze ztgczami: ok. 1,20 m

Wymagania systemowe

¢ PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™
e Zasilacz z wolnym portem USB Type-C™

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 1/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 88288 05.02.2024



Zawarto$¢ opakowania

e Kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : USB Type-C™
Interface
ztacze : 1 x USB Type-C™ meski
Ztacze 1: 1 x USB Type-C™ meski

Technical characteristics

Szybkos$¢ transmisji danych: 480 Mbps
Maximum load: 100 W
Maximum current: 5A
Voltage: 20V

Physical characteristics

Kolor przewodu: przezroczysty
Cable length incl. connector: 1,20 m
Conductor gauge: linia danych 30 AWG

linia zasilania 22 AWG
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