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Delock Antena WLAN 802.11 b/g/n, tata RP-SMA, 9 dBi
omnidirectional, cu articulatie neagra

Descriere scurta

Aceasta antena LAN fara fir poate fi conectata la un dispozitiv WLAN
cu interfatd RP-SMA, pentru a trimite si a primi semnale.

Nr. 88450

EAN: 4043619884506

Tara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

¢ Conector: RP-SMA tata
e Interval frecventa: 2,400 - 2,500 GHz
e Amplificare antena: 9 dBi
¢ Impedanta: 50 Ohm
e Polarizare: liniara, verticala
e VSWR: 2,0
* Temperatura in stare de functionare: -10 °C ~ 55 °C
¢ Material carcasa: ABS
¢ Culoare: negru
e Lungime:
cca 384,10 mm (cu racord de inclinare)
cca 352,10 mm (fara racord de inclinare)
e Diametru:
cca 12,60 mm (partea superioara)
cca 13,50 mm (RP-SMA)

Cerinte de sistem
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¢ Dispozitiv cu un port mama RP-SMA liber

Pachetul contine

¢ Antend WLAN
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Interface

connector: RP-SMA tata

Technical characteristics

Frequency range: 2.400 GHz - 2.500 GHz

Gain: 9 dBi

Impedance: 50 Q

Temperatura in stare de -10 °C~55 °C
functionare:

Polarisation: linear vertical

VSWR: 2,0

Physical characteristics

Material carcasa: ABS
Diameter: 12,60 mm
Diameter connector: 13.50 mm
Length with tilt joint: 384,10 mm
Length without tilt joint: 352,10 mm
Colour: negru
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