
 
 

Delock PCI Express x4-kort till 4 x extern SuperSpeed
USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A hona Quad
Channel - Formfaktor med låg profil
 

 

Beskrivning
 

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa
USB 3.0-portar. Varje port stöds av ett enskilt Renesas-chip, vilket
ger en hög dataöverföringshastighet. Olika USB-enheter som t.ex.
dockningsstationer, kortläsare, externa höljet osv. kan anslutas. Tack
vare att USB 3.0-porten sitter i vertikalt läge är installation i en
lågprofilsplats möjlig.

 

Artikelnummer 89008
 

 EAN: 4043619890088
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Låda
 

 

Specifikationer

Anslutning:
extern:
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
intern:
1 x PCI Express x4, V2.0
1 x SATA strömkontakt
1 x Molex 4-stifts strömanslutning
Kringkretsar: 4 x Renesas uPD720202
Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
Bootbar

 

Systemkrav
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Linux Kernel 3.3 eller högre
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

 

Paketets innehåll

PCI Express-kort USB 3.0
Fäste med låg profil
Bruksanvisning

 
 

Bilder
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  General  

   Formfaktor:
 

  
 

låg profil
 

 

   Funktion:
 

  
 

Bootbar
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Linux Kernel 3.3 eller högre
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 11
 

 

   
  Interface  

   Extern:
 

  
 

4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
 

 

   Intern:
 

  
 

1 x PCI Express x4, V2.0
1 x 4-stifts strömanslutning
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 

 

   
  Technical characteristics  

   Kringkretsar:
 

  
 

Renesas uPD720202
 

 

   Dataöverföringshastighet:
 

  
 

5 Gbps
 

 

   
  Physical characteristics  

   Slot bracket:
 

  
 

låg profil
standard
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