bQLock

Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock LTE UMTS GSM Antenna SMA maschio a 3 dBi
omnidirezionali fissi con cavo di collegamento (RG-58,
3 m) montaggio a parete esterno nero

Descrizione

Questa antenna Delock consente I'uso di varie bande LTE, GSM e
UMTS all'interno e all'esterno. E completamente compatibile con
Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave e LoRa 868 [ 4

MHz /915 MHz.
! SMA
E, 3m

Articolo n. 89529

EAN: 4043619895298

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

¢ Connettore: 1 x SMA maschio
e Gamma di frequenza:
690 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2400 - 2700 MHz
e ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
¢ Guadagno antenna: 3 dBi
¢ Impedenza: 50 Ohm
VSWR: 2,0
Polarizzazione: verticale
Potenza di trasmissione: max. 10 W
¢ Tipo di antenna: antenna a stilo
¢ Staffe di montaggio a parete
e Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
¢ Materiale custodia: plastica
e Base: metallo
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¢ Colore: nero

¢ Cavo: coassiale

e Tipo di cavo: RG-58

¢ Colore del cavo: nero

¢ Diametro cavo: ca. 5 mm

¢ Attenuazione cavo: 0,57 dB @ 1 GHz per metro
e Lunghezza cavo: ca. 3 m

Dimensioni (LxP): ca. 26,9 x 1,6 cm

Requisiti di sistema

e Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

e Antenna LTE

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori www.delock.de 2/5
di stampa, modifiche ed errori. 89529 24.02.2022



Immagini

SRS
RN

' ';’fiﬁ{?g. ]
"Qn-ﬁ

IS
U
SRS

' ‘Q&"ﬁl\- .

N r’é

[

1
SESELS,
"?fﬂ N7
S
I

L AT
CXATTAY e :
'?0;““"04\ 'h‘*‘ﬁ"p&“

‘1=§§§“;’4§§‘E ==§$§‘“f’eﬁnli
_ NS LIRS

SR SNy

LKL O vanste?
M S

3/5

www.delock.de
24.02.2022

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori
89529

di stampa, modifiche ed errori.






Il SCHEDATECNICA

General

Protection category:

Interface

connector:

Technical characteristics

Frequency range:

Gain:

Impedance:

Temperatura di esercizio:
Polarisation:

Power handling:

VSWR:

Physical characteristics
Cable category:

Cable type:

Cable colour:

Cable length:

Lunghezza:

Colour:

IP65

1 x SMA maschio

2400 MHz - 2700 MHz
690 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz

3 dBi

50 Q

-30 °C~70°C
vertical

10W

2,0

coassiale
RG-58
nero

3m

26,9 cm

nero
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