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Delock 480 MHz Anténa SMA samec 90° 2,5 dBi
vSsesmeérova pevna s magnetickou zakladnou a
pripojovaci kabel RG-174 1,5 m venkovni ¢erny

Popis

Tato anténa od Delocku umozfiuje vyuziti pAsma 480 MHz uvnitf |

venku.

: 1,5m
Cislo produktu 89615

EAN: 4043619896158
Zemé plvodu: China
Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor: 1 x SMA samec 90°

¢ Frekvencni rozsah: 480 MHz

¢ Anténni zisk: 2,5 dBi

¢ Impedance: 50 Ohm

e VSWR: 2,0

¢ Polarizace: linearni

¢ Provozni teplota: -40 °C ~85 °C

e Barva: ¢erna

o Kabel: koaxialni

e Typ kabelu: RG-174

¢ Barva kabelu: ¢erna

¢ Prdmér kabelu: cca. 2,9 mm

e Utlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr

¢ Nejmensi polomér ohybu: 10,5 mm

¢ Délka antény v€etné magnetické zakladny: cca. 16,6 cm

¢ Délka kabelu véetné konektoru: cca. 1,5 m
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* Primér magnetické zakladny: cca. 33,0 mm

Systémové pozadavky

e Zafizeni s volnym SMA konektorem

Obsah baleni

¢ Anténa
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General
Mounting type: magnetic
Suitable for outdoor: Yes
Interface
konektor: 1 x SMA samec 90°

Technical characteristics

Frequency range: 480 MHz
Antenna gain: 2,5 dBi
Impedance: 50 Q

Provozni teplota: -40 °C~85 °C
Polarisation: linear

VSWR: 2,0

Physical characteristics

Antenna type: vSesmérova
Antenna length incl. magnetic 16,6 cm
base:
Diameter magnetical base: 33,0 mm
Cable category: koaxialni
Cable type: RG-174
Cable attenuation: 1.5dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector: 1,5m
Nejmensi polomeér ohybu: 10,5 mm
Barva: cerna
© 2024 by Delock. Viechny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.de 3/3

Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 89615 01.03.2023


http://www.tcpdf.org

