
 
 

Delock NB-IoT 900 MHz Κεραία βύσμα SMA 3 dBi
ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο
 

 

Περιγραφή
 

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση των 900 MHz σε
εσωτερικό χώρο.

 

Αρ. προϊόντος 89770
 

 EAN: 4043619897704
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Retail Box
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
Εύρος συχνότητας: 900 MHz
Απολαβή κεραίας: 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
Απόδοση: 50,86 %
VSWR: 1,5
Πόλωση: κάθετη
Τύπος κεραίας: PCB / διπολική
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 65 °C
Υλικό περιβλήματος: ABS
Χρώμα: μαύρο
Μήκος κεραίας: περίπου 13,5 cm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Κεραία

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   σύνδεσμος :
 

  
 

1 x βύσμα SMA
 

 

   
  Technical characteristics  

   Frequency range:
 

  
 

900 MHz
 

 

   Antenna gain:
 

  
 

3 dBi
 

 

   Σύνθετη αντίσταση:
 

  
 

50 ‎Ω
 

 

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-20 °C ~ 65 °C
 

 

   Polarisation:
 

  
 

vertikal
 

 

   VSWR:
 

  
 

1,5
 

 

   Efficiency:
 

  
 

50,86 %
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό περιβλήματος:
 

  
 

ABS
 

 

   Diameter connector:
 

  
 

10,00 mm
 

 

   Μήκος με τον επικλινή
σύνδεσμο:
 

  
 

13,5 cm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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