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Delock PCI Express Kartya > 4 x Gigabit LAN

Leiras

A Delock PCI Express-kartya négy halézati portot biztosit max. 1000
Mbps adatatviteli sebességgel.

Tételszam 89946

EAN: 4043619899463
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Doboz

M(iszaki adatok

¢ Csatlakozo:
kllsé: 4 x Gigabit LAN RJ45 hively
belsé: 1 x PCI Express x4, V2.1
e Lapkakészlet: Intel i350
¢ Adatatviteli sebesség:
Ethernet 10 Mbps sebességig
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig
PCI Express x1 legfeljebb 4 Gbps adatatviteli sebességgel
IEEE 802.3/802.3u / 802.3ab tAmogatasa
IEEE 802.3az tamogatasa (Energia-hatékony Ethernet)
Tamogatja a Wake On LAN (WOL) szabvanyt
IEEE 802.1Q virtualis LAN (VLAN) tAmogatéasa
e Tamogatja a 9k Jumbo-keretek hasznalatat
e Tamogatja a PXE hasznalatat

Rendszerkdvetelmények
* Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
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¢ Windows Server-2012 R2/Server 2016
¢ Linux Kernel 2.6 vagy Ujabb
¢ PC egy szabad PCI Express illesztéhellyel

A csomag tartalma

PCI Express kartya
Kisméretl konzol

CD lemez illesztéprogrammal
Hasznélati utasitas
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General

Supported operating system:

Interface
Kilsé:

Belsé:

Technical characteristics

Lapkakészlet:

Sebességli adatatvitel:

Physical characteristics

Slot bracket:
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Linux Kernel 2.6 vagy Ujabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit

Windows 7 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

4 x Gigabit LAN RJ45 huvely

1 x PCI Express x4, V2.1

Intel® i350

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

alacsony profilu
standard

valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek).

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/83
89946 06.03.2023


http://www.tcpdf.org

