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Delock HSD Z macho +4 pines de alimentacién PCB

Descripcion

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes
de tecnologia electrénica en vehiculos.

Alimentacion sobre HSD (PoH)

Con +4 pines de alimentacion, este conector HSD tiene una fuente
de alimentacién adicional. La alimentacién sobre HSD es un
concepto desarrollado por Rosenberger para la alimentacién remota
de, por ejemplo, camaras, pantallas o dispositivos similares. Ademas  Numero de elemento 90359
de la senal de datos, la alimentacién se transmite por conductores
separados (pines de alimentacién) para suministrar energia al
dispositivo terminal.

EAN: 4043619903597

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plastico con cremallera

Especificacion técnica

e Conector: 1 x HSD +4 Z macho 90° PCB

e HSD Z: RAL 5021 Azul agua

¢ Pin: bronce de fésforo chapado en oro

e Aislador: LCP

e Carcasa: latén

e carcasa de plastico: PA46

¢ Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 28 x 21 x 14 mm

Requisitos del sistema

¢ Placa adecuada para montar el conector HSD

Contenido del paquete

e 1 x HSD Z macho
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