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Delock Karta PCI Express x4 do 1 x wewnetrzny
OCulLink SFF-8612 - Konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o
jedno ztacze SFF-8612. Mozna np. podtaczy¢ do SSD wykorzystujac
kabel dodatkowy. Karta przesyta sygnat PCl Express przy uzyciu
protokotu NVMe.

Numer artykutu 90482

EAN: 4043619904822

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

e Zigcze:
1 x OCuLink SFF-8612 zerskie
1 x PCI Express x4, V4.0
e Szybkos$c¢ transmisji danych do 64 Gbps
¢ Rozruchowy, z wersjg UEFI 2.3.1
e Obstuga NVM Express (NVMe) 1.2

Wymagania systemowe
e Linux Kernel 3.12 lub nowszy

e Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
¢ PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Zawartos¢ opakowania
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¢ Karta PCI Express
¢ Low Profile $ledz
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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General
Funkcja : Rozruchowy, z UEFI 2.3.1

NVM Express (NVMe)

Supported operating system: Linux Kernel 3.12 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

Interface
Wewnetrzne: 1 x OCuLink SFF-8612 female

1 x PCI Express x4, V4.0

Technical characteristics

Szybkos$¢ transmisji danych: up to 64 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket: niskoprofilowa
standard
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