
 
 

Delock Alat za krimpanje sa strugačem i mrežnim
ispitivačem za 8P (RJ45), 6P (RJ12/11), 6P DEC ili 4P
(RJ10) muški spojnik
 

 

Opis
 

Ovim alatom tvrtke Delock mrežni kabel može se brzo i lako ugraditi
na spojnik. Gumene drške omogućavaju čvrsto držanje tijekom
procesa krimpanja.

Sve u jednom
Višefunkcionalna kliješta prikladna su za krimpanje, struganje i
rezanje 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) ili 4P (RJ10) muških spojnika i
kabela.
Tri ugrađene oštrice omogućavaju lako struganje kabela i rezanje
kabelskih snopova.

Modularni spojnik RJ12 6/6 (6P6C)
Ova kliješta također su prikladna za krimpanje modularnih muških
spojnika s bravom s pomakom DEC.

Ugrađeni ispitivač kabela
Zahvaljujući ugrađenom ispitivaču kabela, ispravno ožičenje može se
testirati odmah nakon krimpanja. Sva tri tipa muških spojnika pristaju
u ženske utičnice.

LED za probno pokretanje
Svaki tip spojnika ima vlastiti razmještaj zatika. Razmještaj s bijelim
brojem (1 - 8 +G) koristi se za ispitivanje razmještaja RJ45 zatika.
Red žutog broja (1 - 6) označava RJ11 a zeleni (1 - 4) označava
RJ10 muški spojnik.
Tijekom testiranja crvene LED lampice prolaze odgovarajući
razmještaj zatika. Primjerice, ako se testira RJ10 muški spojnik,
crvena LED lampica počinje svijetliti sa zelenom 1.
 

Napomena
 

Kliješta su opremljena mehanizmom za blokadu kako bi se spriječilo
nehotično zatvaranje ili otvaranje. Pet jasno čujnih točaka
zaključavanja signaliziraju aktiviranje tog mehanizma. Nakon petog
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škljocaja, kliješta se ponovno otvaraju nakon pritiskanja ručki kliješta.
S pomoću vijka spojenog na dršku, u svakom trenutku može se
izvršiti otvaranje.

Mrežni ispitivač
Odjeljak baterije ugrađen je u ručke kliješta. 3 LR44 baterije
potrebne su ako nisu isporučene u paketu.
 

 

Tehnički podaci

Metalna kliješta s plastičnim drškama i blokadom
Ugrađeni rezač i skidač izolacije
Spojnici prikladni za krimpanje: npr. RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
Boja: siv / crni
Težina: oko 358 g
Mjere (DxŠxV): oko 19,0 x 6,9 x 2,2 cm

 

Preduvjeti sustava

Baterija: 3 x LR44
Spojnici prikladni za krimpanje

 

Sadržaj pakiranja

Alat za stiskanje
1 x set za zamjenu oštrice
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Slike
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  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

358 g
 

 

   Duljina:
 

  
 

19 cm
 

 

   Width:
 

  
 

6,9 cm
 

 

   Height:
 

  
 

2,2 cm
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