
 
 

Delock Instrument de sertizare cu sertizor și tester de
rețea pentru conector tată 8P (RJ45), 6P (RJ12/11), 6P
DEC sau 4P (RJ10)
 

 

Descriere scurta
 

Cu acest instrument de la Delock, un cablu de rețea poate fi instalat
rapid și ușor la un conector. Mânerele cauciucate asigură o aderență
fermă în timpul procesului de sertizare.

All in one
Cleștele multifuncțional este potrivit pentru sertizarea, striparea și
tăierea conectorilor tată și cablurilor 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) sau 4P
(RJ10).
Trei lame integrate asigură decuparea fără probleme a cablurilor și
tăierea firelor.

Conector modular RJ12 6/6 (6P6C)
Acest clește este, de asemenea, potrivit pentru sertizarea
conectorilor tată modulari cu lacăt offset DEC.

Tester de cablu integrat
Datorită testerului de cablu integrat, cablarea corectă poate fi testată
direct după procesul de sertizare. Toate cele trei tipuri de conectori
tată se potrivesc prizelor mamă.

Testare LED
Fiecare tip de conector are propriul aranjament de pini. Aranjamentul
numerelor albe (1 - 8+G) este folosit pentru a testa atribuirea pinilor
RJ45. Rândul numeric galben (1 - 6) reprezintă RJ11 și verde (1 - 4)
pentru conectorul RJ10 tată.
În timpul testului, LED-urile roșii trec prin pinout-ul respectiv. De
exemplu, dacă conectorul tată RJ10 este testat, LED-ul roșu începe
cu verde 1.
 

Notă
 

Pentru a preveni închiderea sau deschiderea neintenționată, cleștele
este dotat cu un mecanism de blocare. Acest mecanism este
semnalat de cinci puncte de blocare sonore. După a cincea, cleștele
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se deschide din nou când mânerele sunt apăsate împreună.
Deschiderea se poate face oricând cu ajutorul șurubului atașat la
mâner.

Tester de rețea
Compartimentul pentru baterii este încorporat în mânerele cleștelui.
Sunt necesare 3 baterii LR44, care nu sunt incluse în conținutul
pachetului.
 

 

Specification

Clești metalice cu mâner din plastic și încuietoare
Sertizor și decapant încorporat
Conectori potriviți pentru sertizare: de ex. RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
Culoare: gri / negru
Greutate: cca 358 g
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 19,0 x 6,9 x 2,2 cm

 

Cerinte de sistem

Baterie: 3 x LR44
Conectori potriviți pentru sertizare

 

Pachetul contine

Dispozitiv de îndoit
1 x set de lame de înlocuire
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Imagini
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  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

358 g
 

 

   Lungime:
 

  
 

19 cm
 

 

   Width:
 

  
 

6.9 cm
 

 

   Height:
 

  
 

2,2 cm
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