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Delock Instrument universal de sertizare coaxial
pentru 4 diametre diferite, unghiular

Descriere scurta

Cu acest instrument de la Delock, un cablu de retea poate fi instalat
rapid si usor la un conector. Manerele cauciucate asigura o aderenta
ferma in timpul procesului de sertizare.
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Clichete inlocuibile
Insertia profilului de preséd, asa-numitele clichete, sunt inlocuibile,
astfel incat perechea potrivita poate fi instalata pentru fiecare

aplicatie. Nr. 90528

EAN: 4043619905287
Tara de origine: China

Nota

Pentru a preveni inchiderea sau deschiderea neintentionata, clestele
este dotat cu un mecanism de blocare. Sapte puncte de blocare clar
audibile semnaleaza acest mecanism. Dupa al saptelea, clestele se
deschide din nou cand méanerele sunt apasate impreuna.

Pachet: Blister

Specification

* Clesti metalice cu maner din plastic si incuietoare

¢ Cablu coaxial adecvat pentru sertizare RG-58, RG-59, RG-62, RG-6

» Conectori potriviti pentru sertizare: de ex. SMA, SMB

¢ Dimensiunea crimpului hexagonal: 8,23 mm (.324"), 6,50 mm (.256"), 5,41 mm (.213"),
1,73 mm (.068")

¢ Culoare: galben / negru

e Dimensiunui (LxIx]): aprox. 225 x 64 x 17 mm

Cerinte de sistem

¢ Cablu coaxial adecvat pentru sertizare
 Conectori potriviti pentru sertizare
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Pachetul contine

¢ Dispozitiv de Indoit

Imagini
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Physical characteristics

Colour: galben / negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile si simbolurile mentionate aici sunt proprietatea producatorului www.delock.de 3/3
respectiv. Erorile de imprimare, modificarile si erorile sunt o exceptie. 90528 20.10.2021


http://www.tcpdf.org

