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Delock Instrument pentru sertizarea capatului de
sarma a inelului de etansare cu reglaj automat — patrat

Descriere scurta

Acest instrument de sertizare de inalta calitate si usor de utilizat de la
Delock este potrivit pentru sertizarea cablurilor si a inelelor cu o
dimensiune de la 0,25 pané la 6 mmZ.

Clestele lasa un profil mandrind pe cabluri si mansoane in timpul
procesului de sertizare. Presiunea actioneaza uniform pe inel din 4
parti, creAnd o sertizare de inalta calitate si asigurand ca inelele sa
fie agezate ferm la capetele cablului. Nr. 90558
Ménerele in form& ergonomica asigura ca clestele s se potriveasca

EAN: 4043619905584
Tara de origine: China

perfect in mana, ceea ce faciliteaza lucrul.

Nota Pachet: Blister

Clestii sunt echipati cu un mecanism de blocare pentru a preveni
inchiderea sau deschiderea accidentald. Trei puncte de blocare clar
audibile semnaleaza acest mecanism. Dupa a treia, clestele se
deschide din nou, cAnd méanerele sunt strdnse impreuna.

Specification

* Clesti metalice cu maner din plastic si incuietoare

* Potrivite pentru sertizarea cablurilor si inelelor: 0,25 - 6 mm?
e Cablu potrivit pentru sertizare: AWG 10 - 23

¢ Culoare: galben / negru

e Greutate: cca 382 g

e Dimensiunui (LxIxI): aprox. 172 x 73 x 18 mm

Pachetul contine

e Dispozitiv de indoit
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Imagini
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Physical characteristics

Lungime: 172 mm
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