
 
 

Delock Stanica za punjenje za prstenasti skener 90607
 

 

Opis
 

Ova stanica za punjenje tvrtke Delock prikladna je za istovremeno
punjenje dva prstenasta skenera putem induktivnog punjenja.
 

Napomena
 

• Napajanje putem USB Type-C™ (jedinica za napajanje i kabel nisu
uključeni, kabel može koristiti skener)

 

Predmet br. 90608
 

 EAN: 4043619906086
 

Zemlja podrijetla: China
 

Pakiranje: Kutija
 

 

Tehnički podaci

Priključak: 1 x USB Type-C™ ženski
Ulazni napon: 5 V
Snaga punjenja: maks. 5 W
Frekvencijski opseg: 100 - 200 kHz
Snaga na predaji: maks. 5 W
2 x LED napajanja
Protuklizna baza
Prosječna učinkovitost pod opterećenjem 50,00 %
Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) 40,00 %
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0,15 W
Radna temperatura: -15 °C ~ 50°C
Temperatura skladištenja: - 10 ℃ ~ 40° C
Relativna vlažnost: 0 - 62 % (bez kondenzacije)
Boja: crno
Težina: oko 140 g
Mjere (DxŠxV): oko 115 x 68 x 22 mm

 

Preduvjeti sustava
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Prikladan prstenasti skener 90607

 

Sadržaj pakiranja

Postolje za punjenje
Korisnički priručnik

 
 

Slike
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  Interface  

   Priključak 1:
 

  
 

1 x USB Type-C™ ženski
 

 

   
  Technical characteristics  

   Frequency range:
 

  
 

100 - 200 kHz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

140 g
 

 

   Duljina:
 

  
 

115 mm
 

 

   Width:
 

  
 

68 mm
 

 

   Height:
 

  
 

22 mm
 

 

   Boja:
 

  
 

crne
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