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Delock USB 2.0 kamera modul 3,14 megapixeles 80°
V5 fix fokusz

Leiras

Ez a Delock USB 2.0-s kamera modul jél tervezett szerkezetével
magas felbontast és alacsony energia felhasznalast biztosit.
Kuldndsen elbnyds ipari felhasznélasra példaul IPC-k, beépitett
rendszerek, érzékeldd és eszkdzdn bellli termeléshez t6rténd
alkalmazasra, Egy héatoldalon illuminalé fényérzékeny érzékeld
hasznalata tovabb béviti a modul adta lehetéségeket.

Tételszam 95978

EAN: 4043619959785
Szé&rmazasi hely: China

Csomag:

M(iszaki adatok

e Csatlakoz6: 1 x 5 tlis, USB 2.0-s csatlakozésorral ellatott csatlakozohlvely SMT,
vezetékek kdzépvonala kdzotti tavolsag 1,00 mm

¢ Felbontas: 3,14 megapixeles

¢ Optikai IR sz(irével

* Normal SCCB interfész (12C busz)

¢ Kimeneti tamogatas RAW RGB, RGB565/555/444, CCIR656, YUV422 / 420,
YCbCr422 és tdmdoritéshez

e Maximélis felbontas: QXGA (2048 x 1536)

¢ Automatikus képvezérld funkciok, tdbbek kozott:

Automatikus expozicio-vezérlés (AEQC)
Automatikus fehéregyensuly (AWB)
Automatikus savsz(iré (ABF)

Automatikus fekete szintii kalibralas (ABLC)

o Képmindség-szabalyozas, beleértve a szintelitettséget, a gamma-élességet
(széljavitas), a lencsék korrekcidjat, a fehér pixel torlését, a zajkioltast és az
automatikus 50 / 60 Hz-es fényerd-érzékelést

e Tamogatja a skalazast

¢ Energiafogyasztas:

Erzékeld felfliggesztése: 90 mA
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az érzékeld aktiv: 430 mA £ 5 mA @ 640 x 480 képpont
o MUkddési fesziltség: 5V DC
¢ Mikoddési hémérséklet: 5 °C ~50 °C
o Uzemi paratartalom: < 80 %
o Erzékeld mérete: 1/4"
o Erzékenység: 0,6 V/Ixs
¢ Jel-zaj arany (SNR): kb. 36 dB
¢ Dinamikus tartomany: 68 dB
¢ Fix fokusz: 0,3 m - végtelen
¢ Nyilas: F/2,5
¢ Képtovabbitasi frekvenciak:
30 fps @ HVGA, VGA, XGA, 720p, QVGA
15 fps @ UXGA, 1080p, QXGA
e Méretek (HxSzxM): kb. 60 x 8 x 13 mm

Rendszerkdvetelmények

PC, UVC tamogatassal

Windows Vista/7/8.1/10/10-64

DirectX 9.0c vagy ujabb

Linux Kernel 2.6.15 vagy Ujabb, Video4Linuxszal
Minimalis CPU P4 1,4 GHz, 512 MB RAM

A csomag tartalma

¢ Kamera modul
¢ CD felhaszndléi kézikdnyvvel

Képek
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