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Delock USB 2.0 Kamera 2,1 megapixeles 100°
fixfokusz

Leiras

A Delock USB 2.0 fényképezdgép kompakt kivitelben nagy felbontast
és alacsony fogyasztast kinl. Idealis ipari alkatrészekbe, példaul IPC-
kbe, beagyazott rendszerekbe, érzékelbkbe és eszkdzgyartasba
torténd beépitésre is. A fényérzékeny érzékeld hatsé megvilagitassal
(BSI) béviti a fényképez6gép hatdkorét.

1,95 m

Tételszam 96403

EAN: 4043619964031
Szé&rmazasi hely: China
Csomag: Retail Box

M(iszaki adatok

¢ Csatlakoz6: 1 x USB 2.0 A-tipusu dug6

¢ Felbontas: 2,1 megapixeles

¢ Optikai IR sz(rével

¢ Kimeneti tamogatas a YUY2, MJPG formatumok szamara

¢ Maximalis felbontas: 1080p (1920 x 1080)

¢ Automatikus képvezérld funkciok, tobbek kozott:

Automatikus expozicio-vezérlés (AEQC)
Automatikus fehéregyensuly (AWB)
Automatikus savsz(iré (ABF)

Automatikus fekete szintli kalibralas (ABLC)

o Képmindség-szabalyozas, beleértve a szintelitettséget, a gamma-élességet
(széljavitas), a lencsék korrekcidjat, a fehér pixel torlését, a zajkioltast és az
automatikus 50 / 60 Hz-es fényerd-érzékelést

e Tamogatja a skalazast

¢ Jelenlegi fogyasztas:
az érzékeld aktiv: 120 mA £ 5 mA @ 1920 x 1080 képpont

e M(kodési feszlltség: 5V DC

e Mikddési hémérséklet: 0 °C ~ 60 °C

e Erzékeld mérete: 1/2,7"
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e Erzékenység: 0,6 V (Ix s)
¢ Jel-zaj arany (SNR): kb. 39 dB
¢ Dinamikus tartomany: 69 dB
e Fix fokusz: 5cm - 100 m
¢ Nyilas: F/2,7
¢ Képtovabbitasi frekvenciak:
30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480, 640 x 360,
640 x 480, 352 x 288
20 fps @ 848 x 480, 800 x 600
10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
e Méretek (HxSzxM): kb. 35,8 x 35,8 x 23,5 mm
e Kabelhosszusag csatlakoz6 nélkil: kb. 1,95 m

Rendszerkdvetelmények

¢ Android 4.0 vagy Ujabb

¢ Linux Kernel 2.6 vagy Ujabb

Mac OS 10.4.8 vagy Ujabb

Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

PC, UVC tamogatassal

Minimalis CPU P4 1,4 GHz, 512 MB RAM

A csomag tartalma

e Kamera

Képek
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Operation system: Windows 8.1 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 7 32-Bit
ex Linux Kernel 2.6.x
ex Mac OS 10.4.8

ex Android 4.0
Interface
csatlakozo: 1 x USB 2.0 A-tipusu dugé
Technical characteristics
Operating voltage: 5V DC
MUkodési hémerséklet: 0°C~60°C
Maximum screen resolution: 1080p (1920 x 1080)
Sensor Size: 1/2.7"
Current consumption: 120 mA £ 5 mA @ 1920 x 1080 pixel
Sensibility: 0,6 V (Ix s)
Felbontas: 2,1 megapixeles

max. 1920 x 1080 @ 30 Hz
Jel-zaj arany (SNR): 39 dB

Frame rate: 30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480,
640 x 360, 640 x 480, 352 x 288
20 fps @ 848 x 480, 800 x 600
10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768

Fixed focus: 5cm-100m

Dynamic range: 69 dB

Physical characteristics

Burkolat anyaga: fém
Hosszlsag: 35,8 mm
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Width: 35,8 mm
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